
D [mm] H [mm] L 1    [mm] L 2 [mm]

P-025A 36,3 10,2 38,0 28,5

P-025 b 41,3 12,2 38,0 28,5

P-033 56,4 12,2 42,5 33,0

P-041 48,5 14,2 46,0 25,5

P-049a 36,15 12,2 38,0 29,5

P-072 46,3 18,2 66,8 60,5

P-073 46,3 16,2 82,0 60,5

P-080 37,3 18,2 66,8 60,5

P-094 46,3 16,2 66,8 61,0

P-095 57,0 18,2 72,0 61,0

P-099 53,7 18,2 70,0 60,0

P-110 50,0 16,2 82,0 60,5

P-118 46,3 20,2 67,0 61,0

P-129 40,0 12,2 46,0 35,0

P-134 60,3 13,0 41,0 24,0

P-139 58,3 14,2 56,0 48,0

P-142 52,8 16,2 49,2 25,0

P-144 46,4 10,2 40,0 26,0

P-160 43,0 50,0 51,0 41,0

P-161 40,15 19,2 68,0 60,0

P-162 40,15 19,2 85,0 75,0

P-175 44,6 12,2 40,0 28,0

P-182 40,15 10,0 32,0 25,0

P-224 65,0 12,2 80,0 65,0

P-251 43,0 50,0 51,0 41,0

P-252 36,3 12,2 34,8 28,0

P-270 40,3 12,2 38,0 25,0

P-271 60,2 14,2 53,7 26,0

Podstawowe wymiary Nr  katalogowy 

producenta

Zestawienie tuleje cylindryczne:


